
PG1
- pytki gres (wg wykazu pomieszcze

)
- wylewka betonowa C12/15 siatka Ø3 #10cm-5cm
- styropian EPS100 038 - 19cm
- jastrych cem

entowy ochronny 5cm
- warst. rozdzielajca papa termozgrzewalna x2 0,2mm
- warstwa bitum

iczna grubowarstwowa 5mm
- warstwa gruntujca 0,1mm
- podkad betonowy C12/15 15cm
- ubity piasek Id>0,6 - do poziomu gruntu no

nego

PS1
- wykadzina obiektowa
- wylewka betonowa C12/15 siatka Ø3 #10cm-3cm
- styropian EPS100 038 - 2cm
- nadbeton 3cm
- istniejcy strop DZ3 31cm
- sufit podwieszany na stela

u systemowym

S1- tynk cienkowarstwowy na siatce
- styropian 15cm
- ciana m

urowana projektowana
- tynk cem-wap.

S2- blacha powlekana w kolorze grafitowym
- ukadana na "r

bek stojcy"
- m

em
ebrana dachowa "w

ochata"
- pyta osb grub. 22 mm
- ruszt drewniany z belek 150 x 80 mm
- pom

idzy belkam
i wena minerlana gr. 14cm

- ciana m
urowana projektowana

- tynk cem
-wap + gad

 gipsowa

PS2
- posadzka wg wykazu pomieszcze
- wylewka betonowa - 4cm
- wena m

ineralna twarda np. Steprock  - 4cm
- folia polietylenowa gr. 0,1mm
- strop elbetowy 24cm
- sufit podwieszany rastrowy na stela

u systemowym
PS3
- posadzka wg wykazu pomieszcze
- wylewka betonowa - 4cm
- wena m

ineralna twarda np. Steprock  - 4cm
- folia polietylenowa gr. 0,1mm
- strop elbetowy 24cm
- sytropian nakadany natryskowo 15cm
- tynk na siatce
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