Marszatek Krakow, dnia 30.12.2021 roku

Wojewaddziwa Matopolskiego
znak sprawy: SR-1X.7430.36.2021.MZ

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1, 3, 6 i 8 w zwigzku z art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. ). Dz. U. 2 2021 r,, poz. 735
z podzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z siedzibg w Warszawie, reprezentowanego przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych
i Autostrad Oddziat w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw, dzialajgcej przez peinomocnika
Krzysztofa Pacha z IVIA S.A., z siedzibg pod adresem: ul. Rozdzienskiego 91, 40-203 Katowice,
w sprawie zatwierdzenia ,,Projektu robét geologicznych w celu okre$lenia warunkéw
hydrogeologicznych dla zadania: ,Budowa obwodnicy Limanowej w ciggu DK28”
w miejscowosci Limanowa i gminie Limanowa, powiat limanowski, wojewédztwo matopolskie”.

orzekam:

Zatwierdzi¢ ,Projekt roboét geologicznych w celu okreslenia warunkéw hydrogeologicznych dia
zadania: ,Budowa obwodhnicy Limanowej w ciggu DK28” w miejscowoéci Limanowa i gminie
Limanowa, powiat limanowski, wojewddztwo malopolskie”, obejmujacy wykonanie:

a

Prac wiertniczych, w ramach ktoérych projektuje sie wykonanie 9 otworéw badawczych
hydrogeologicznych do gtebokosci od 5 do 30 m, o fgcznym metrazu 101,0 mb + 20 %
rezerwy oraz 10 otwordw o gtebokosci 1,0 m — {gcznie 10,0 mb wiercen, w celu pobrania
préb sozologicznych.

Wiercen swidrami slimakowymi w rurach osfonowych wiertnicg mechaniczno — obrotowa
typ H16S, MWG-6, WSG-B lub inng wiertnicg mechaniczng typu MWG-6U gryzerem.

Prac geodezyjnych polegajgcych na ustaleniu, na podstawie pomiaréw przeprowadzonych
w terenie, potozenia otworu w panstwowym ukfadzie wspotrzednych oraz rzednej terenu
przy otworze oraz przedstawieniu wynikow pomiaréw w sprawozdaniu z pomiarow
geodezyjnych.

Zamykania przewiercanych horyzontow wodonosnych wraz z pomiarami nawierconego
i ustabilizowanego zwierciadta wody.

Pomiaréw gtebokosci wystepowania zwierciadta wod podziemnych.

Zabudowy otworéw hydrogeologicznych filtrem PCV sktadajgcym sie z rury podfiltrowej,
filtra witasciwego oraz rury nadfiltrowej, o $rednicy 90-140 mm. Dopuszcza sie wykonanie
pompowania w otworach ,bosych” niezafiltrowanych, w przypadku, gdy stabilnos¢ otworu
bedzie wystarczajaca.

Pobor probek gruntow do badan makroskopowych oraz badan laboratoryjnych (w celu
okreslenia parametrow filtracyjnych gruntow w warunkach in-situ).

Pobdr po jednej probee gruntu z warstwy wodonosnej i warstwy izolujgcej do analizy skiadu
granulometrycznego.

Pohoru prébek wody do bhadan fizykochemicznych z kazdego stwierdzonego poziomu
wodonos$nego.

10.Poboru prébek wody do badan fizykochemicznych i bakteriologicznych z rzeki Sucha

Sowlina, Potoku Starowiejskiego i Potoku Jabtoniec Iub z najblizszego otworu
hydrogeologicznego.

11.W przypadku stwierdzenia w trakcie badan jakichkolwiek przejawoéw zanieczyszczenia

gruntu (zapach, kolor, wyglad, wywiad $rodowiskowy itp.), na kazdej pobranej prébce
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gruntu zakresu badan zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 01.09.2016 r (Dz. U. z 2016 r poz. 1395) w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi w zaleznosci od rodzaju dziatalnosci moggcych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo
$rodowiska jako calosci. W przypadku braku mozliwoéci okreslenia rodzaju dzialalnosci,
ktéra mogta doprowadzi¢ do zanieczyszczenia zostanie przeprowadzony standardowy
zakres oznaczen tj: zawartosci substancji ropopochodnych w zakresie: henzyny i oleje,
weglowodory aromatyczne oraz wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne oraz
zawartosci metali ciezkich w zakresie 12 podstawowych pierwiastkow: arsen, bar, chrom,
cyna, cynk, kadm, kohalt, miedz, molibden, nikiel, olow i rtec.
12.Badan laboratoryjnych gruntéw spoistych i niespoistych w celu okreslenia parametrow
filtracyjnych dla warstw wodonosnych i izolujgcych oraz analiz fizykochemicznych wody
podziemnej z kazdego otworu hydrogeologicznego.
13.Zakres analizy fizykochemicznej pobranych probek wody z otworéw hydrogeologicznych
i ciekow powierzchniowych obejmowat bedzie:
 wskazniki fizyczne: przewodno$¢ elektryczna, odczyn pH, zapach, ChZT (KMnOa);
» wskazniki nieorganiczne: chlorki, siarczany, wodoroweglany, séd, potas, magnez, wapn,
azotany, fosfor ogélny, amoniak, azotyny, fluorki, zelazo, mangan,
* mikroelementy: otéw, kadm, cynk, chrom, kobalt, bor,
+ wskazniki organiczne: TOC (OWO), suma weglowodorow ropopochodnych (TPH — total
petroleum hydrocarbons), WWA (wielopierécieniowe weglowodory aromatyczne), BTEX
(lotne weglowodory aromatyczne) oraz fenole (jako indeks fenolowy).
Ponadto dla wytypowanej proby wody zostang wykonane 3 hadania okreslajace parametry
hakteriologiczne:
+ Bakterie z grupy coli (metoda filtracji membranowej zgodnie z PN-EN SO 9308-1:2014-
12 + A1:2017-04),
« Clostridium perfingenes (metoda filtracji membranowej zgodnie z PN-EN 1SO 14189:2016-
10),
* Enterokoki katowe (metoda filtracji membranowej zgodnie z PN-EN |SO 7899-2:2004),
+ Ogdlna liczba drobnoustrojow w 22°C (metoda plytkowa (posiew wgtebny) zgodnie z PN
EN-ISO 6222:2004).
14.Poboru prébek skat do skrzynek lub workéw z kazdej odmiennej litologicznie warstwy, nie
rzadziej jednak niz co 2 m, a z warstwy wodonosnej co 1 m.
16.Na terenie dawnej wytworni mas bitumicznych, poboru prébek gruntdéw w 10 sekcjach
z dwoéch przedziatow gtebokosci: 0,0 — 0,25 m p.pt. i 0,25 — 1,0 m p.p.t. do badan
zawarto$ci zanieczyszczen podanych w rozdziale 6.4.3. przedmiotowego projektu roboét
geologicznych oraz do badan wodoprzepuszczalnosci gleby lub ziemi w prébkach
pojedynczych pobranych z glebokosci przekraczajgcej 0,25 m ppt.
16.Pompowania oczyszczajgcego i pomiarowego w kazdym stwierdzonym poziomie
wodonosnym.
17.Pompowania oczyszczajgcego do uzyskania czystej wody, wolnej od zawiesin
mechanicznych.
18.Pompowania pomiarowego w otworach hydrogeologicznych na trzech stopniach
dynamicznych, w ruchu ustalonym, z nastepujgcymi wydajnosciami:
L Q1= 1/3 Qmax
° Q2 = 2/3 Qmax
° Q3 = Qmax
Zakres poszczegolnych stopni pompowania ustalony zostanie po wykonaniu pompowania
oczyszczajgcego. Czas pompowania bedzie zalezal od czasu stabilizacji wydajnosci
i depresji przy danym stopniu pompowania.
19.Poboru probek gruntu do badan wspolczynnika przepuszczalnosci z otworéw suchych lub
z otworéw, w ktorych nie byto mozliwosci przeprowadzenia pompowania pomiarowego.
20.Kartowania hydrogeologicznego i sozologicznego w pasie okoto 2 km po obu stronach
trzech wariantow projektowanej drogi.
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21.Likwidacji wykonanych otworéw badawczych.

22.Zastosowanie dodatkowego uszczelnienia (grunty przypowierzchniowe zostana odciete
kolumng rur ostonowych do pierwszego poziomu wod) w miejscu  potencjalnego
zanieczyszczenia $rodowiska gruntowego/gruntowo-wodnego polozonego w  rejonie
dawnej wytworni mas bitumicznych — otwor W1_5+000/W2_5+530/H4_sWgr.

23.Udokumentowania wynikow prac geologicznych w Dokumentacji hydrogeologicznej
okreslajacej warunki hydrogeologiczne w zwigzku z zamierzonym wykonywaniem
przedsigwzigcia mogacego negatywnie oddzialywa¢ na wody podziemne, w tym
powodowac ich zanieczyszczenie dla planowanej obwodnicy Limanowej w ciggu drogi
DK28.

24.Przediozenia dokumentacji okreslonej w pkt. 23, wykonanej zgodnie zwymogami
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),
w 4 egzemplarzach, Marszatkowi Wojewodztwa Matopolskiego celem zatwierdzenia.

Ustali¢ warunki realizacji projektu:

1. Prace geologiczne powinny by¢ wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby
posiadajgce wymagane do tego kwalifikacje oraz z uwzglednieniem warunkow
bezpieczenstwa powszechnego, pozarowego, BHP i ochrony $rodowiska naturalnego.

2. Odpowiedzialnoéé za szczegolowy lokalizacje punktu wiercenia przejmuje Inwestor, na
ktorym cigzy odpowiedzialno$¢ szczegdlowego rozpoznania infrastruktury podziemnej
terenu badan.

3. Roboty i badania winny by¢ prowadzone w sposob uwzgledniajgcy zmienno$c¢ lokalnych
warunkéw geologicznych i zapewniajgcy rozwiazanie zadania geologicznego.

4. Zamiar rozpoczecia prac geologicznych i poboru probek nalezy zglosi¢ w sposab i terminie
okreslonym w art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j.
Dz.U.z2021r., poz. 1420 z p6zn. zm.). Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne
i gornicze, kto nie zawiadomi wilasciwych organéw o zamiarze rozpoczecia robét
geologicznych, podlega karze grzywny.

5. Roboty wiertnicze mogg by¢ wykonywane pod warunkiem uzyskania zgod wiascicieli
nieruchomosci.

6. Ostateczna glebokos¢ projektowanych otwordw wiertniczych bedzie korygowana na
biezgco w nawigzaniu do rzeczywistych warunkow geologicznych.

Projekt prac geologicznych zatwierdza sie na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia sie
niniejszej decyzji.

-Niniejsza decyzja nie narusza praw wiascicieli nieruchomosci gruntowych zlokalizowanych

wobszarze badan i nie zwalnia z obowigzku przestrzegania wymagan okreslonych
przepisami, zwlaszcza Prawa geologicznego igérniczego  oraz  dotyczgcych:
zagospodarowania przestrzennego, ochrony iksztattowania $rodowiska, gruntéw rolnych
i lesnych, przyrody, wod i odpadéow.

Uzasadnienie

Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad z siedzibg w Warszawie, reprezentowany

przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-
542 Krakow, dzialajgcej przez petnomocnika Krzysztofa Pacha z IVIA S.A., z siedzibg pod
adresem: ul. Rozdzienskiego 91, 40-203 Katowice, wystapit z wnioskiem o zatwierdzenie
~Projektu robot geologicznych w celu okreslenia warunkéw hydrogeologicznych dla zadania:
.Budowa obwodnicy Limanowej w ciggu DK28” w miejscowosci Limanowa i gminie Limanowa,
powiat limanowski, wojewodztwo matopolskie”.

Roboty geologiczne realizowane bedg w granicach nieruchomoséci gruntowych

pozostajgcych we wiadaniu podmiotdw publicznych i oséb fizycznych, na obszarze dzialek
zlokalizowanych na terenie miejscowosci Limanowa o numerach ewidencyjnych: 359/1, 361
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(obreb 3), 68, 109, 59, 112, 478, 481/1, 483 (obreb 4), 217/1, 67, 566, 235/1, 565, 265, 486/2,
485/1, 660/19, 703/1, 704/6, 217/1, 217/2 (obreb 7), w miejscowosci Lipowe na dziatkach o nr
ewidencyjnych: 278, 206, 277, 283, 202 oraz w miejscowosci Stara Wie$ na dziatkach o nr
ewidencyjnych: 235/2, 235/1, 234/2, 234/1, 244.

Whioskodawca nie posiada praw do wszystkich nieruchomoéci, na ktorych projektowane
sg roboty geologiczne. W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do robot geologicznych
Whioskodawca zobowiazany jest do uzyskania zgod wilascicieli nieruchomosci gruntowych, na
ktorych projektowane sg roboty geologiczne.

Poniewaz ilos¢ stron postepowania przekracza liczbe 20 zastosowano regulacje prawne
art. 80 ust. 3 w zwiazku z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i gornicze.

Celem podstawowym badan jest rozpoznanie warunkow hydrogeologicznych dla
dokumentacji projektowej na etapie Studium Techniczno-Srodowiskowego z elementami
Koncepcji Programowej (STES-R) dla zadania: ,Budowa obwodnicy Limanowej w ciggu drogi
krajowej 28”. Celem szczegolnym jest ustalenie warunkow hydrogeologicznych kazdego wariantu
lokalizacji inwestyciji oraz wskazanie najkorzystniejszego wariantu lokalizacji inwestycji.

Omawiany teren robot geologicznych znajduje sig czeSciowo W granicach
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne | gornicze
przedmiotowy projekt robot geologicznych przedstawiono do zaopiniowania Burmistrzowi
Limanowej i Woéjtowi Gminy Limanowa, ktorzy w ustawowym terminie nie wydali w tej sprawie
postanowienia. W zwigzku z tym, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gérnicze, uwaza sie, ze organy wspoldziatajgce aprobujg przediozony projekt.

Art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze stanowi, ze
w omawianym przypadku organem wiasciwym do zatwierdzenia projektu robot geologicznych jest
Marszalek Wojewodztwa Matopolskiego.

Poniewaz projektowane prace umozliwiajg rozwigzanie zadania, a projekt zostat
opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegolowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. nr 288, poz. 1696 z pozn. zm.). W zwigzku
z powyzszym na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i gornicze orzeczono jak
w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu i Srodowiska w Warszawie, ul.
Wawelska 52/54, za posrednictwem Marszatka Wojewédztwa Matopolskiego, w terminie
czternastu dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sig¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec Marszatka Wojewodztwa Malopolskiego ze skutkiem, ze niniejsza
decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania. W takim
przypadku decyzja podlega natychm[asfawe’ﬁmj_w‘)?kapaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewoddzkiego Sadu Adprj/jfiifétfépyjp.e o \\

Nie jest mozliwe skuteczne"jcéfpi e ogwibe d};én‘f\a o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania. By =
\ .\\ g ‘:“._:k'_-_, A "“j Z up. MARSZALKA
\'\ T WOJEWODRARVA MALOPOLSKIEGO
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